
Artikel-Nr.: 135891

Pokini Flex
i7-9850HL, 8GB RAM, 256GB NVMe

flach.robust.multifunktionell
Darf es etwas mehr sein? Mit dem Pokini Flex stehen Ihnen nahezu
endlose Möglichkeiten offen. Mit seiner variablen und frei
konfigurierbaren Schnittstellenvielfalt kann nahezu jeder
Anwendungsfall problemlos abgedeckt werden. Mit seinen CPUs der
9ten Generation bringt der lüfterlose PC genügend Performence für
Ihre Aufgaben mit sich. Durch seine flache und kompakte Bauweise
nimmt er kaum Platz ein und kann flexibel montiert werden.

Highlights

+ lüfterlos

+ erweiterter Temperaturbereich

+ Schnittstellenvielfalt

+ leistungsstarke CPU

Irrtum und Änderungen vorbehalten. | Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. | Datenblatt erstellt am: 04.09.2025
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Artikel-Nr.: 135891

Pokini Flex
i7-9850HL, 8GB RAM, 256GB NVMe

Technische Daten
installierter Arbeitsspeicher 8 GB DDR4

Festplatte 250 GB SSD M.2 PCIe®x4 NVMe®

Hersteller Pokini

Prozessor onboard Intel® Core™ i7-9850HL Prozessor (6x 1,90 GHz bis zu 4,10 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik, UHD630, 9M
Cache)

Intel®

Prozessorgrafik Intel® UHD Graphics 630

Chipsatz Intel® CM246

Arbeitsspeicher max. Größe 64 GB

Arbeitsspeicher Steckplätze 2

Arbeitsspeicher Technologie DDR4 SO-DIMM

Arbeitsspeichertyp SO-DIMM

Betriebstemperaturbereich -40°C bis 60°C

IP Schutzart IP 41

Abmessungen (BxHxT) 200 x 38 x 200 mm

Material Kunststoff / Aluminium

Farbe schwarz

Gewicht 1,3 kg

Volumen 1,0 Liter

Lautstärke 0 dB(A)

24/7 Dauerbetrieb tauglich ja

Verfügbar bis 2026

Frontmodul 2x LAN (Position dem Produktbild entnehmen)

HDMI, DP (Position dem Produktbild entnehmen)

4x USB 3.0 (Position dem Produktbild entnehmen)

2x Seriell (Position dem Prudkuktbild entnehmen)

Langzeitverfügbarkeit 2024

Geräuschentwicklung 0 dB(A)

Betriebstemperatur -40°C bis 60°C

Luftfeuchtigkeit 5% bis 95% (nicht kondensierend)

Konformität CE

Qualität EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist
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