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Bezeichnung

 
Betriebssystem 

Prozessor

Arbeitsspeicher

Festplatte

Grafik

 
Display Interfaces 

LAN

 
 
Mögliche Erweiterungen 
 

Stromversorgung

ipcPro IB10810U

– Win 10 IoT LTSC 
– Win10 Pro / Win 11 Pro 
– Linux

Intel® Celeron® J4125 Prozessor 
(4x 2.0 - 2,70 GHz, 4M Cache)

1x �DDR4 2400MHz SODIMM, 
max. 16 GB

– 1x M.2 2280 SSD 
– Onboard 1x 2.5” HDD

Intel HD Graphics 600

– 1x HDMI 
– �2x DisplayPort 

(Max. 4096 x 2160 bei 60Hz)

2x �RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s 
(Realtek RTL8111H)

– SATA (M.2 2280 M-Key Slot) 
– 4G WWAN (M.2 2242 B-Key Slot) 
– Intel® AC-7260 Wifi / Bluetooth 4.0 
    (M.2 2230 E-Key Slot) 
– TPM 1.2 / 2.0 Security Modul

– DC-In (12V) 
– �Phoenix Connector (9-36V DC), 3 Pol

 
Vorne 

Rechts

 
 
Hinten 
 

Masse 

Gewicht

Betriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit

Zertifizierungen

Garantie

– 4x USB 3.0 
– 2x COM 
– SIM Slot

– Phoenix Connector (9–36V DC, 3 Pol)

– 1x HDMI 
– 2x DisplayPort 
– 2x LAN 
– 1x Audio/Mikrofon 
– 1x SIM Slot 
– DC-In (12V DC)

144 x 42 x 126,5 mm (B x H x T)

0.8 kg

–20°C bis +60°C

0% bis 95%

CE, CCC, FCC Class A, ROHS

3 Jahre Bring-In Garantie
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